
MAKtrigger DRS

Datenblatt

Mechanische Eigenschaften
Material (Gehäuse) 7075 T6 Aluminium
Material (Funktionsteile) Vergütetem Stahl
Abzugsgewicht (kg) 1,1 – 3 kg 
Gewicht (g) 70 g
Länge (mm) 91 mm
Höhe (mm) 55 mm
Breite (mm) 17,5 mm

MAKtrigger

Beschreibung

• Direkt und Druckpunkt Abzug System(single
stage,double stage) für AR 15 und AR 10
Plattformen (H&K, Hera, Schmeisser usw.)

• Funktioniert nahezu  in alle Kalibern (.22 Tippmann
9mm Para, .223 Rem, .308 Win, .338 Lapua Mag.)

• Mit dem neuen, von MAK entwickelten DRS-System
kann der Anwender das Abzugsgewicht von 1,1 kg
bis 3 kg einstellen, ohne die Feder zu wechseln.

• Einstelbare reset weg.

Eigenschaften
• Alle Aluminiumteile sind präzisionsgefräst und

Hart-Coatiert.

• Alle Stahlteile sind präzisionsgefräst und gehärtet.

• Alle Einstellschrauben sind von oben zugänglich
und einfach Einstellbar
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Produkt nummer: 7213-241x

Umwelteigenschaften
Betriebstemperaturbereich  
(°C)

[-50, +70] °C

Lagertemperaturbereich(°C) [-60, +90] °C

7213-2416
Gerade abzug

7213-2415
Runde abzug


